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KLASSIKLINE Blockstufe 
 

 

- Betonwerkstein-Blockstufe 

- maschinengefertigt 

- Trittfläche gestockt, Antritt gebrochen 

- mit UV-beständigen Farbpigmenten 

- Maßtoleranzen von + 15 mm in Länge und Breite sind aufgrund umseitig bruchrauer Seitenflächen nicht zu vermeiden 

- mit Einsatz von bis zu 50% Betonrecyclaten 

 

     

Länge x Breite   - 40 x 40 cm (nur mit linken o. rechten Kopf bruchrau) 

     - 80 x 40 cm 

     - 100 x 40 cm 

 

Höhe    15 cm 

 

Farben    - Grau-Schwarz 

     - Muschelkalk 

     - Sandstein-Beige 

 

Technischer Hinweis  Gartengestaltungselement aus Beton nach DIN EN 13198 

 

Lieferhinweise   - Lieferung paketiert 

     - Lieferung ausschließlich auf Paletten  

 

Hinweis für die Planung  Die KLASSIKLINE Blockstufe ist hochkant auch als Stele einsetzbar 

 

Einbau  

- siehe Einbauhinweise des Herstellers  

- Die Blockstufen sind mit einem geeigneten Gerät (Versetzzange, Vakuumgerät o. ä.) ohne Versetzspuren an den  

  sichtbaren Seiten einzubauen. Auf einen Fugenabstand von mind. 3 bis 5 mm ist zu achten. Durch geeignete   

  Schutzmaßnahmen sind Abplatzungen an den Kanten zu vermeiden. 

 


